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Kurzzeitschaltuhr 
Die Kurzzeitschaltuhr dient zur manuellen Ak-
tivierung einzelner Beregnungsstationen vor 
Ort. Daher besonders geeignet zum Einschal-
ten der Beregnung auf einzelnen Tennisplät-
zen, ohne dass ein Zugriff auf das Steuerge-
rät erforderlich wird.
Einstellung der Beregnungszeit von 0 bis 15 
Minuten möglich.
Die Kurzzeitschaltuhr kann zusammen mit 
dem PERROT-Steuergerät WaterControl+SC 
verwendet werden.

Regenwächter 
Der MINICLIK verhindert bei natürlichem Nie-
derschlag automatisch jeder überflüssige Be-
regnung. Er funktioniert als Öffner und ist mit 
dem Steuergerät WaterControl+SC kompati-
bel. Es sind keine Programmänderungen not-
wendig. Unterbrechung und Wiedereinschal-
tung erfolgen automatisch.
Die hygroskopischen Scheiben können durch 
variable Belüftung an das Abtrocknen des Bo-
dens angepasst werden. Sobald die Scheiben 
trocken sind, wird die Beregnung freigeschal-
tet. Es lassen sich Niederschlagsmengen von 
3 bis 6 und 13 mm einstellen.

Schlüsselschalter 
Zum manuellen Start eines am Steuergerät 
WaterControl+SC voreingestellten Bereg-
nungsprogramms am Spielfeldrand. Damit 
behalten Sie den Überblick über das Spielfeld.
In der Regel für den Beregnungsablauf vor 
und nach dem Spiel und in der Spielpau-
se zum schnellen Bewässern des Feldes. 
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